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«Küchenumbau – in 10 Schritten zur Traumküche»

Die Fach- und Infoveranstaltungen finden am 
25., 26., 27. Oktober sowie am 2. November 2022  
in Aarau, Basel, Bern, Chur, Luzern, Solo thurn,  
St. Gallen, Volketswil und Zürich statt. Für die Teilnahme  
wird ein Unkosten beitrag von Fr. 35.– (HEV-Mitglieder)  
bzw. Fr. 70.– (Nicht-Mitglieder) erhoben. 
 
Anmeldefrist: 20. Oktober 2022.

Anmelden unter: hev-schweiz.ch/angebote/kueche-schweiz

Der Branchenverband Küche 
Schweiz und der HEV Schweiz 
organisieren zusammen die 
Fach- und Infoveranstaltung 
«Küchenumbau – in 10 Schrit-
ten zur Traumküche». Die Ver-
anstaltungen finden am 25., 26. 
und 27. Oktober sowie am 2. No-
vember an neun verschiedenen 
Standorten statt und richten sich 
an Wohn eigentümer, die einen 
Küchenumbau planen. 

Inhalt der Veranstaltungen:
 ● Die Küche als Spiegel der 

Gesellschaft
 ● Grundlagen der Küchen-

planung
 ● 10 Schritte zur Traumküche
 ● Küchenumbau: die Kosten
 ● Kompetenzen der Küchen-

bauer – Nutzen für Kunden
 ● Diskussion, Fragen und 

Apéro riche.
HEV Schweiz
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Küchenumbau 
planen
Agenda Stehen Sie vor dem Projekt Küchen
umbau? Informieren Sie sich vorab!

Küchenfronten 
richtig pflegen
Küche Unterschiedliche Küchenfronten 
benötigen unterschiedliche Pflege. Mit diesen 
Tipps bleiben die Fronten sauber und schön.

1 Kunstharz: Kunstharzfronten 
sind im Allgemeinen leicht zu 

reinigen. Dies gilt auch für struktu-
rierte Oberflächen. Säubern Sie die 
Oberflächen regelmässig mit einem 
feuchten, warmen Tuch und trock-
nen Sie diese anschliessend mit ei-
nem weichen Tuch. Wenn Verunrei-
nigungen damit nicht entfernt wer-
den können, benutzen Sie haushalts-
übliche Reinigungsmittel wie z. B. 
Waschpulver, flüssige oder harte Sei-
fen, die keine scheuernden Bestand-
teile haben. Je nach Verschmut-
zungsgrad empfiehlt es sich, das Rei-
nigungsmittel entsprechend einwir-
ken zu lassen. Anschliessend mit 
Wasser abwaschen und trocknen. 
Bei Bedarf den Vorgang mehrmals 
wiederholen. Entfernen Sie alle 
Rückstände des Reinigungsmittels, 
um eine Streifenentwicklung zu ver-
hindern. Wischen Sie mit einem sau-
beren, saugfähigen Tuch oder einem 
Papiertuch die Oberfläche trocken. 
Das oben genannte Verfahren kann 
mittels eines Reinigungsschwam-
mes oder einer Nylonbürste verbes-
sert werden.

2 Lack: Lackoberflächen müssen 
besonders sorgfältig gereinigt 

werden. Angehafteter Schmutz kann 
leicht entfernt werden, wobei auf 
scharfe Reinigungsmittel verzichtet 
werden sollte. Schmutz und starke 
Verunreinigungen sollten sofort ent-
fernt werden, um ein Eintrocknen 
zu verhindern. Vermeiden Sie unbe-
dingt scheuernde Mittel und Putz-
schwämme sowie ammoniakhaltige 
Reiniger. Achten Sie darauf, dass die 
verwendeten Putzlappen extrem sau-
ber sind, denn bereits kleinste Rück-
stände von mineralischen oder me-
tallischen Teilchen können irrepara-
ble Schäden hervorrufen. Bei starker 
Verschmutzung sollten die Lappen 
häufiger gründlich ausgewaschen 
werden. Verwenden Sie keinen alko-
holhaltigen Reiniger mit einem Al-

koholanteil von über 5 Prozent (Ach-
tung bei Glasreinigern), ebenfalls 
nicht eingesetzt werden dürfen lö-
sungsmittelhaltige Reiniger. Prüfen 
Sie die einzusetzenden Reiniger zur 
Sicherheit vor der ersten Anwendung 
an einer nicht sichtbaren Stelle (z. B. 
Innenseite).

3 Echtholz: Damit die Oberflächen 
den vielfältigen Anforderungen 

des Küchenalltags wie Fettspritzern 
oder Wasserdampf gerecht werden, 
sind Fronten aus Massivholz oder 
Furnier mit einer schützenden Lack-
schicht überzogen. In der Regel sind 
diese Schichten über dem Holz sehr 
dünn und sollten dementsprechend 
vorsichtig behandelt werden. Es ge-
nügt, die Holzfronten mit einem 
feuchten, lauwarmen Ledertuch ab-
zureiben und anschliessend abzu-
trocknen. Verwenden Sie bitte zur 
Reinigung einer Holzfläche niemals 
scheuernde Mittel, salmiakhaltige 
Reiniger oder Nitro- und Kunstharz-
verdünnungen, da diese die Lack-
schicht massiv angreifen. 

4 Glas: Verwenden Sie zur Rei-
nigung von Klarglas milde Rei-

nigungsmittel sowie haushaltsüb-
liche Glasreiniger. Zum Schutz der 
Glasoberfläche sollten Chemikalien 
oder zu stark ätzende Mittel sofort 
mit Wasser entfernt werden. Krat-
zen oder Scheuern greift die Ober-
fläche ebenfalls an. Achten Sie bei 
Glastüren zudem darauf, dass keine 
Feuchtigkeit in die Profile und den 
Türrahmen eindringt. Satiniertes 
Glas kann ebenfalls mit handels-
üblichen Glasreinigern und einem 
Lappen oder Schwamm gereinigt 
werden. Verzichten Sie auf silikon- 
oder säurehaltige Reinigungsmittel. 
Vermeiden Sie zudem harte Stösse 
oder Schläge auf die Glasplatten, da 
diese zu einem Glasbruch führen 
könnten.  Quelle Branchenverband  
Küche Schweiz
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