
Bora Professional
Die Symbiose aus Innovation, Ästhetik und Effektivität.



Bora Professional
Einfachheit, Funktionalität und Performance

§ Das neue BORA Professional 
wurde unter der Prämisse 
entwickelt, Einfachheit, 
Funktionalität und beste 
Performance in einem 
elektronisch gesteuerten 
System zu vereinen.

§ Herzstück der Revolution 2.0 
ist das User Interface: die 
Kochfelder und der Kochfeld-
abzug kommunizieren mittels 
des neuen Bedienknebels
miteinander. So erzielen wir 
höchsten Bedienkomfort und 
herausragende Effektivität.

Revolution 2.0



Bora Professional
Einfachheit, Funktionalität und Performance

§ BORA Professional ist ein System 
§ Es besteht aus Kochfeldern, 

Kochfeldabzug, Kanal, Filter, 
Motor und Mauerkasten – ein 
System mit der Funktionsgarantie 
von BORA. 

§ Ob Umluft oder Abluft liegt im 
Ermessen der Kunden und 
hängt von der Einbausituation ab. 

§ Das neue Professional kann 
als Kompaktsystem BORA 
Professional Kochfeldabzug-
system, kurz PKAS, „plug and
play“ oder aber als BORA 
Professional Kochfeldabzug, 
kurz PKA, völlig frei geplant 
werden. 

§ Damit bietet BORA Professional 
maximale Freiheit für alle 
Bedürfnisse und das erste flexibel 
kombinierbare System für frei 
schwebende Arbeitsplatten.



Bora Professional
PKAS Kochfeldabzugssystem

Das PKAS ist ein System, bei dem 
der Motor und der Kochfeldabzug 
eine Einheit bilden. Die Einbauhöhe 
des PKAS beträgt 199 mm. 
Die Ausblasrichtung des Motors ist 
hierbei nach hinten gerichtet. Beim 
PKAS bieten wir nun wie bei BORA 
Basic auch bei Professional eine 
vorkonfigurierte kompakte Lösung, 
die bei Planung und Montage 
maximale Einfachheit bietet.
Planung PKAS
§ Vereinfachte Montage durch die

Einheit von Kochfeldabzug und 
Lüftermotor

§ Neue Planungsvarianten
§ Motor (EC) befindet sich direkt 

unter dem Kochfeld
§ Einbauhöhe 199 mm
§ Kein Kabelschutzboden nötig 

PKAS



Bora Professional
PKA Kochfeldabzugssystem

Der Professional Kochfeldabzug 
PKA ersetzt den PL540E und bleibt 
mit seinen Komponenten erhalten. 
Er hat eine Einbauhöhe von 176mm. 
Der PKA ist weiterhin ein flexibles 
System, alles ist individuell planbar 
und gibt dem Kunden maximale 
Freiheit für seine Küchenplanung.

Planung PKA
§ Beim BORA Professional Koch-

feldabzug sind neue Planungs-
varianten durch eine Links- und 
Rechtsvariante im Einbau sowie 
durch einen geraden Anschluss 
und einen 90° Bogenanschluss 
an den Kochfeldabzug möglich.

§ Einbauhöhe: 176 mm
§ Kein Kabelschutzboden nötig

PKA



Bora Professional
Auf einen Blick

§ Neues Design 
§ Komfortablere und 

einfachere Handhabung
§ Optimierte Luftströmung
§ Höherer 

Fettabscheidegrad 

§ Leichtere Reinigung
durch eine breitere 
Abzugsöffnung (67 mm) 
und einfach 
herausnehmbare 
Elemente:
- Verschlussklappe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filterwanne
- Wartungswanne

§ Neue Planungsvarianten 
PKA und PKAS
- Einfache Montage
- Mehr Funktionen

§ Leistungsregelung über 
Bedienknebel

§ Neu: Leistungsstufen-anzeige 
LED

§ Neu: elektrische 
Verschlussklappe

§ Neu: Verschlussklappensensor
§ Edelstahl-Fettfilter
§ Neu: Fettfiltersensor
§ Neu: Kochfeldabzugs-

automatik
§ Nachlaufautomatik
§ Filterserviceanzeige
§ Schnittstelle für externe 

Einrichtungen
§ Neu: Sicherheits-abschaltung 



Bora Professional
Der Bedienknebel

Der neue Bedienknebel ist 
multifunktional. Die Bedienung 
erfolgt über die Kombination aus 
Touch- und Drehbedienung. Die 
LED-Anzeige ist auf der Frontfläche 
integriert. Das ermöglicht mehr 
Funktionen, so dass alle 8 Koch-
felder der Professional Serie 
überarbeitet wurden. Der Knebelring 
des Bedienknebels besteht aus 
massivem Edelstahl. 
Auf einen Blick
§ Einheitlicher Bedienknebel für 

Kochfeldabzug und Kochfelder
§ Wegnehmbar (Reinigung)
§ Anzeige mit Touch-Bedienung
§ 2 Bedienknebel je Kochfeld
§ 1 Bedienknebel je Abzug
§ Schaltkasten entfällt
§ Bohrung Ø 50mm

Bedienknebel



Bora Professional
Kochfelder

Die neuen BORA Professional 
Kochfelder gehören zu den grössten 
auf dem Hausgerätemarkt, sie 
bieten maximale Individualität und 
Flexibilität, neue Funktionen und mit 
einem Gaskochfeld, das speziell für 
die Kombination mit einem 
Kochfeldabzug nach unten 
entwickelt wurde, sowie einem 
Tepan Edelstahl Flächengrill mit 
Flächenheizelementen und 
schnellerem Aufheizen, zwei 
absolute Highlights. Bei den 
Induktionskochfeldern werden jetzt 
quadratische Octaspulen eingesetzt. 
Damit bieten diese eine noch 
grössere Kochfläche von 
230 x 470 mm. 

Kochfelder



Bora Professional
Kochfelder

§ Kein Schaltkasten
§ Einheitliche Falztiefe von 7 mm
§ Eine Blendenbohrung – gleicher 

Durchmesser Ø50 (±0,5mm)
§ Neues Bedienkonzept mit 

einheitlichem Bedienknebel mit 
Mehrfunktionen für alle 
Kochfelder:
- Ankochautomatik
- Demomodus
- Digitale Leistungsstufenanzeige 

am Bedienknebel
- Fehleranzeige am Bedienknebel
- Kochzonenanzeige am Knebel
- Konfigurationsmenü 
- Pausefunktion
- Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung 
- Timerfunktionen
- Warmhaltefunktionen

§ Alle Kochfelder 180° gedreht 
montierbar für Individualisierung 
der Kochzonengrössen



Bora Professional
Sortimentsübersicht

PKA PKAS

PKC3BPKC32

PKIW1PKI11PKFI11

PKT11PKG11PKCH2



Bora Ecotube und Bora 3box
Eigenes Kanalsystem von Bora

BORA Ecotube und BORA 3box 
heissen die neuen Komponenten 
im BORA System. 
Zur Perfektionierung und für eine 
100%ige Funktionsgarantie hat 
BORA ein eigenes Kanalsystem 
mit optimal aufeinander abge-
stimmten Produkten bis hin zum 
Mauerkasten entwickelt. 
Jetzt ist ein System erhältlich, das 
den hohen Anforderungen an 
Effektivität, Montagefreundlichkeit 
und Flexibilität gerecht wird.
§ Brandschutzklasse V0 (nach 

UL 94) und Baustoffklasse B1
§ 20% geringerer Druckverlust
§ Einzigartiges Dichtungskonzept

und einfache Montage
§ Verbesserte Abzugsleistung

durch glatte Oberflächen

Kanalsystem

BORA 3box



Bora Professional + Kanalsystem
Lieferbar im Sommer 2017
Aktualisierte Verkaufs- und Planungsunterlagen, Preise und weitere Infos folgen
mit entsprechendem Vorlauf


